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Maletín Portátil de Medición
Monitoreo móvil y versátil

El Maletín Portátil de Medición de deZem, per-
mite una adquisición de datos flexible y móvil 
de cualquier variable de medición, como p.ej., 
la potencia activa, los caudales, las temperatu-
ras, las vibraciones, y mucho más.
Todos los maletines son diseñados de acuerdo a 
los requerimientos individuales solicitados, y se 
encuentran habilitados para su uso inmediato.

Aplicaciones
•• Introducción simple en el monitoreo
•• Mediciones temporales de cualquier tipo de 
datos, en tiempo real, a través de Internet

•• Mediciones de largo plazo a bajo costo, sin 
instalaciones fijas

•• Mediciones en distintos lugares (plantas, 
edificios, etc.)

•• Control de la climatización de una habitación, 
por ejemplo, con un radio termómetro

•• Vigilancia versátil de plantas en la industria
•• Análisis preliminar para la planificación con 
datos empíricos

Variantes de Maletines
Los Maletines Portátiles de Medición son mo-
dulares y pueden ser ampliados rápidamen-
te. El maletín de medición puede ser adquirido 
a través de su compra o arriendo. La opción de      
arriendo, incluye el acceso al software y al mó-
dulo de análisis deZemVis.

Ejemplo: "Básico iPCX"
•• Integración de varias fuentes de datos y 
buses de campo, como Modbus (TCP/RTU), 
M-Bus (con convertidor de nivel integrado 
para 60 cargas estándar), opcional un M-Bus 
inalámbrico, BACnet, y muchos más. (Revise 
la hoja de datos del iPCX)

•• Entradas analógicas 0-10 VCD (también para 
contar impulsos) y 4-20 mA

•• Memoria para 3 millones de registros de 
datos, con sobre-escritura en caso de rebalse

•• Transmisión de datos encriptados y en tiempo 
real, a través de un módem GSM

Ejemplo "Corriente iPCX + ZM8C"
Adicionalmente del maletín básico, incluye:
•• 8 canales para la adquisición de corrientes 
continuas

•• Transformadores de corriente, de distintos 
tamaños entre 16-500 A, libremente 
configurables

•• Conexión a través de un enchufe con puesta 
a tierra

Ejemplo: "Potencia iPCX + ZM8C-P y/o 
ZM4R-H"
Adicionalmente del maletín básico, incluye:
•• 8 entradas para transformadores de corriente 
con bisagras (16 a 500 A de corriente 
nominal), libremente configurables

•• Opción alternativa: 4 entradas para bobinas 
Rogowski (tipo 1000 A o 3000 A de corriente 
nominal)

•• Sirve para recopilar mediciones de cargas 
activas, factores de potencia, frecuencia de la 
red, tensiones y corrientes efectivas

•• Se puede extender hasta un total de 40 
entradas, combinando transformadores de 
corriente con bobinas Rogowski

•• Conexión se hace a través de un enchufe de 5 
pines 16 A CEE

Ejemplo: "Especial - iPCR"
•• Visualización y análisis de datos directamente 
en el maletín (por ejemplo, análisis de 
vibraciones basado en la IA)

•• Interfaces de datos ilimitada (OPC/UA, 
Ethernet/IP, S7 y mucho más)

•• Implementación de soluciones móviles 
especiales à la carte

•• Revise la hoja de datos del iPCR para más 
detalles


